


g Grados g propiedades del SOARNOL

Grados Standard
Las propiedades de barrera a l  Oxigeno del  Soarnol ,  dependen del  contenido de et i leno y de humedad.  El  grado m6s
recomendable para un proposi to dado,  puede ser  determinado de acuerdo a la  apl icac ion y proceso de manufactura.

D2908 DT2904R DC3212 DC3203F E3808 ET3803 A4412 AT4403

Contenido de etileno molo/o 29 32 38 44

Dens idad g /cm3 1 .21  1 .19  1 .17  1 .14

Punto de fusi6n *1 oc 188 183 173 164

Temp. de Cristalizacion oC 163 160 152 144

Temp. deTrans. Vitrea 
*1 oc 62 61 58 55

indice de ffuidez g/10 min 8 3.8 12 3'2 8 3.2 12 3.5

Transmis6n de oxiseno "j;',TJ-I;;r" 
o't

soplado

cabezal plano

Proceso de Manuhctura l6minas

botel la

tuberia

* 1 Medido por DSC. * 2210"C,21,168N {2,1605fi .  * 3 20'C x 65% HR.

Los datos en la tabla son datos est6ndares tomados y no garantizan valores verdaderos

Grados Especiales
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Grado Comparaci6n con grados est6ndares Apl icaci6n

Excelente
Termo formaci6n Termoformabi l idad

T ipo
Retortable Este esta disenado para aplicaciones retortables

Ou6 es Soarnol?
Soarno l  es  e l  nombre  comerc ia l  de l  Copo l imero  de
E t i l eno  V in i l  A l coho l  (EVOH) ,  o r i g i na lmen te  desa r ro l l ado  I
por  Nippon Gohsei ,  a  t rav6s de anos de invest igaci6n.
El  Soarnol  est5 cercanamente re lac ionado a l  Pol iv in i l
A l coho l  (PVOH) ,  e l  cua l  es t6  mod i f i cado  po r
copo l imer i zac ion  con  e t i l eno  pa ra  me jo ra r  l a
extrudabi l idad y res is tencia a l  agua,  manteniendo la
mayor ia de las caracter is t icas del  PVOH, como: barrera
al  gas,  res is tencia a los acei tes y t ransparencia.

es  quemado .  Adem5s  de  l o  an te r i o r ,  su  ca lo r  de
combus t i 6n  es  so lo  l a  m i tad  que  l a  de l  po l i e t i l eno ,
causando  un  dano  menor  en  e l  med io  amb ien te .

vaso

f i lm,  16minas,  bote l las
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